
VAKUOVÉ MYCÍ STROJE
Modifikované alkoholy . Uhlovodíky

KP .HMA

NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY PRO 
NEJNÁROČNĚJŠÍ APLIKACE

APLIKACE
Soustružené mechanické drobné díly · Přesné mechanické drobné díly · Lisované kovové drobné díly · 
Tlakové odlitky · Ohýbané díly · Hydraulické komponenty · Ventily · Šroubovací a spojovací armatury · 
Vodovodní armatury · Výměníky tepla · Automotive · Slinuté komponenty · Ozubená kola a převody · 
Příbory · Kuchyňské nádobí · Hodinářství · Zlatnictví · Medicína



STANDARDNÍ VÝBAVA

Celo nerezové provedení

Technologie s vakuově těsným systémem

Vysokotlaká postřiková čerpadla

Vakuová čerpadla

Kryogenní kondenzační systém

Destilátor pro stripping kalů

Hermetický systém plnění a vypouštění mycí kapaliny

Filtrace mycí kapaliny

Dvojitý zásobník mycí kapaliny

Ovládací dotykový panel

Vzdálená asistence přes internet

VOLITELNÁ VÝBAVA

Ultrazvukové měniče

Třetí zásobník mycí kapaliny

Systém pro aplikaci ochranného prostředku

Přídavné filtrační jednotky

Automatické systémy manipulace s nákladem

Systémy automatického rozpoznávání nákladu

Použití chlorovaných mycích kapalin

KP .HMA

www.ifpeurope.com

VAKUOVÉ MYCÍ STROJE
Modifikované alkoholy . Uhlovodíky

Vakuové čištění  
Systémy řady KP Kleen Power představují díky plně vakuovému procesu čištění až do 
1 milibaru a bohaté standardní i volitelné výbavě jednu z nejlepších technologií 
průmyslového mytí, které jsou v současnosti na trhu dostupné. Ve verzi HMA dosahují tyto 
systémy maximálních výsledků i v nejnáročnějších aplikacích, a to jak z hlediska 
požadované výrobní kapacity, tak míry znečištění dílů.

VŠECHNA ZAŘÍZENÍ PRACUJÍCÍ PLNĚ VE VAKUU SE VYZNAČUJÍ:
Kontinuální filtrace mycí kapaliny

Kontinuální destilace mycí kapaliny

Kontinuální separace emulze s automatickým vypouštěním vody

Kompletní separace oleje od mycí kapaliny s automatickým průběžným vypouštěním

Kontinuální sledování provozních dat

Vzdálené připojení přes internet

Pohodlný přístup pro údržbu
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KP   50 HMA

KP 100 HMA

KP 150 HMA

KP 200 HMA

50

100

150

200

300 x 450 x 200 v

450 x 600 x 200 v

450 x 900 x 200 v

450 x 1200 x 200 v

2050 x 2000 x 3000 v

2900 x 1900 x 3000 v

3250 x 2300 x 3200 v

3250 x 2300 x 3200 v

4 - 8

4 - 8

4 - 8

4 - 8

Cyklů/ hodina Model Nosnost kg Pracovní prostor mm Rozměr stroje mm

Zastoupení pro Česko a Slovensko

Bio HI-TECH Surface Technology, s.r.o. 

Showroom a sklady: Brunka 64, 396 01 Humpolec

info@biohitech.cz

+420 773 007 337




