
VAKUOVÉ MYCÍ STROJE 
Modifikovaný alkohol . Uhlovodíky

KP .HYBRID

NEJLEPŠÍ PROCES 
PRO KAŽDÝ TYP ZNEČIŠTĚNÍ 

APLIKACE
Soustružené mechanické drobné díly · Přesné mechanické drobné díly · Lisované kovové díly · Tlakové 
odlitky · Ohýbané díly · Hydraulické komponenty · Ventily · Šroubení a spojovací armatury · Vodovodní 
armatury · Výměníky tepla · Automotive · Slinuté komponenty · Ozubená kola a převody · Hodinářství · 
Zlatnictví · Medicína



KP .HYBRID

www.biohitech.cz

STANDARDNÍ VÝBAVA

Celo nerezové provedení

Technologie s vakuově těsným systémem

Vysokotlaká postřiková čerpadla

Vakuová čerpadla

Kryogenní kondenzační systém

Destilátor pro stripping kalů

Hermetický systém plnění a vypouštění 

modifikovaného alkoholu

Filtrace kapalin

Dvojitý zásobník modifikovaného alkoholu

Zásobník vodného čisticího roztoku

Ovládací dotykový panel

Vzdálená asistence přes internet

VOLITELNÁ VÝBAVA

Ultrazvukové měniče

Třetí zásobník modifikovaného alkoholu

Systém pro aplikaci ochranného prostředku

Přídavné filtrační jednotky

Automatické systémy manipulace s nákladem

Systémy automatického rozpoznávání nákladu

VAKUOVÉ MYCÍ STROJE
MODIFIKOVANÉ ALKOHOLY · VODNÉ ČISTICÍ ROZTOKY 

Vakuové čištění 
Systémy řady KP Kleen Power představují díky plně vakuovému procesu čištění až do 
1 milibaru a bohaté standardní i volitelné výbavě jednu z nejlepších technologií 
průmyslového mytí, které jsou v současnosti na trhu dostupné. Ve verzi HYBRID 
umožňuje kombinované použití modifikovaného alkoholu a vodného čisticího roztoku 
dosáhnout dokonalého vyčištění jak u organických nečistot, jako jsou tuky a oleje, tak u 
anorganických nečistot, například emulzí a solí.

VŠECHNA ZAŘÍZENÍ PRACUJÍCÍ PLNĚ VE VAKUU SE VYZNAČUJÍ:
Kontinuální filtrací mycí kapaliny

Kontinuální destilací modifikovaného alkoholu

Kontinuální separací emulze s automatickým vypouštěním vody

Kompletní separací oleje od mycí kapaliny s automatickým průběžným vypouštěním

Kontinuálním sledováním provozních dat

Vzdáleným připojením přes internet

Pohodlným přístupem pro údržbu
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KP   50 HYBRID

KP 100 HYBRID

KP 150 HYBRID

KP 200 HYBRID

50

100

150

200

300 x 450 x 200 v

450 x 600 x 200 v

450 x 900 x 200 v

450 x 1200 x 200 v

2500 x 2000 x 3000 v

3000 x 2150 x 3000 v

4300 x 2300 x 3300 v

4300 x 2300 x 3300 v

4 - 8

4 - 8

4 - 8

4 - 8

Cyklů  hodinu Model Nosnost kgPracovní prostor mm Rozměr stroje mm

Zastoupení pro Česko a Slovensko

Bio HI-TECH Surface Technology, s.r.o. 

Showroom a sklady: Brunka 64, 396 01 Humpolec

info@biohitech.cz

+420 773 007 337




